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L'osmosi inversa è l'inversione del flusso naturale
dell'osmosi. Nel sistema di purificazione dell'acqua,
l'obiettivo è diluire la soluzione salina ma separare l'acqua
pura dal sale e da altri contaminanti.

Quando il flusso naturale viene invertito, l'acqua nella
soluzione salina viene spinta attraverso la membrana nella
direzione opposta dall'applicazione di pressione (il termine
osmosi inversa). Attraverso questo processo siamo in
grado di produrre acqua pura eliminando sali e altri
contaminanti.

3. QUALITA' DELL'ACQUA

Nell'acqua da bere noterai un miglioramento del gusto, così
come sarà meglio per la tua caffettiera, per fare dei cubetti
di ghiaccio o per fare dei succhi. Cuocendo con acqua
depurata potrete assaporare meglio il sapore del cibo. Sarà
un'acqua più sana per i tuoi bambini e anche buona per le
tue piante.

Questo trattamento dell'acqua è consigliato a chi soffre
di ipertensione, poiché è un'acqua poco mineralizzata. È
ideale per ferri da stiro a vapore. L'acqua di osmosi ti
aiuterà a prolungare la vita dei tuoi elettrodomestici.
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1.PRESENTAZIONEEINTRODUZIONE

Ti diamo il benvenuto. Grazie per la fiducia nel nostro
prodotto. Conforme alla tecnologia avanzata dell'osmosi
inversa, questo modello è un design a 5 stadi progettato
per una lunga vita in tutte le famiglie. Questo sistema può
essere nascosto sotto il lavandino.

Non sono necessari prodotti chimici o elettricità per
produrre acqua di qualità. L'apparecchiatura è in grado
di eliminare oltre il 95% dei solidi totali disciolti, il +99%
di tutti i residui organici, il +99% di tutti i batteri e riduce
il Cloro fino al 99%, migliorando il gusto e la qualità
dell'acqua. Questa apparecchiatura rimuove anche i
materiali nocivi come piombo, rame, bario, cromo,
mercurio, sodio, radmio, fluoruro, nitrito o selenio, che
possono essere presenti nell'acqua, fornendo acqua
sana e pura.

IMPORTANTE:CONSERVARE ILMANUALE

2. COS'E' L'OSMOSI INVERSA?

L'osmosi inversa è stata originariamente progettata per
rendere potabile l'acqua di mare per la marina. È l'ideale
per chi segue una dieta a basso contenuto di sodio. Una
membrana ad osmosi inversa ha una dimensione dei
pori molto più piccola di quella di un batterio o di un
parassita. Quando funziona correttamente, rimuoverà
tutti i microrganismi dall'acqua del rubinetto, producendo
acqua sterile.

Figura 2

ÓSMOSIS INVERSA

Pressione

Membrana

Flusso d'acqua

Pori della membrana ad osmosi
inversa: 0,0001 micron

Virus:0,2 - 0,4 micron

Batteri: 0,4 - 1 micron

Figura 1

SISTEMAAD
OSMOSI INVERSA
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4. INQUINAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua ambientale è sempre più inquinata dai rifiuti di
origine domestica, agricola e industriale.

Quelli di origine domestica (rifiuti umani, biancheria o
prodotti chimici per la pulizia), che hanno subito un
notevole incremento dovuto all'aumento dei centri abitati
in prossimità degli alvei tradizionali dei fiumi, in molti casi
finiscono nelle falde acquifere naturali.

Nelle falde acquifere naturali compaiono sempre più
rifiuti agricoli, come liquame ed escrementi,
fertilizzanti chimici, nitrati, erbicidi e pesticidi, nonché
rifiuti industriali.

Le aziende fornitrici filtrano l'acqua e aggiungono
prodotti chimici (ad esempio cloro) per disinfettarla ed
evitare così malattie infettive come tifo, difterite, ecc.

Per questo motivo l'acqua che riceviamo nelle nostre
case potrebbe contenere tracce di prodotti chimici e
residui della clorazione, come i trialometani, che sono
molto dannosi per la salute, oltre a sodio, calcio e altri
minerali in quantità eccessiva.

5. PRECAUZIONI

6. PRESTAZIONI DELL'IMPIANTO:

-Produzione 75 GPD.
-100% testato in fabbrica e sterilizzato.
-Pressione da 45 PSI a 100 PSI.
-Serbatoio da 6 litri.
-Polipropilene approvato dalla FDA.
-Regolatore di flusso.
-Valvola di non ritorno.
-Rubinetto cromato a lunga portata con valvola in
ceramica.
-Valvola di drenaggio.
-Tubi da 1/4".
-Completamente assemblato e pronto per l'installazione.
-Dimensioni dell'impianto

a.425 mm. b.120 mm. c. 355 mm.
-Dimensioni del serbatoio

d.255 mm. e.400 mm.
-Peso delll'impianto:6,50 Kg.
-Peso del serbatoio:4 Kg.

Attenzione: leggere attentamente le avvertenze
descritte nella corrispondente sezione del manuale
tecnico.

Attenzione: queste apparecchiature NON SONO
POTABILIZZATORI D'ACQUA. Nel caso in cui l'acqua
da trattare provenga da una rete pubblica (e quindi
conforme alla normativa vigente), tale apparecchiatura
migliorerà notevolmente la qualità dell'acqua.

Le apparecchiature per il trattamento delle acque
necessitano di una manutenzione periodica effettuata
da personale tecnico qualificato, al fine di garantire la
qualità dell'acqua prodotta ed erogata.

Attenzione: Dopo un periodo prolungato (più di un
mese) in cui l'apparecchiatura è stata ritrovata senza
funzionare o senza produrre acqua, contattare il
proprio distributore per effettuare un'adeguata
sanificazione e manutenzione.
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INSTALLAZIONEDELSISTEMA

7.PROCEDURADI INSTALLAZIONE

Si consiglia di far installare l'apparecchiatura da un servizio
tecnico autorizzato. Normalmente il sistema ad osmosi
inversa viene installato sotto il lavello della cucina.

Per installare l'apparecchiatura, attenersi alla seguente
procedura:

8. MESSA IN FUNZIONE

Una volta installato il sistema di osmosi inversa, verrà
avviato. Per farlo, segui la procedura successiva:

Ingresso acqua all'impianto ad osmosi inversa, dove:

a.Connessione al sistema ad osmosi inversa
b.Connessione alla valvola di miscelazione
c. Connessione alla presa d'acqua di rete
d. Connessione al rubinetto ad osmosi inversa

Installare il serbatoio dell'acqua: Installare la valvola di
intercettazione sul serbatoio. Quindi collegare il tubo del
colore.

Praticare un foro di circa 12 mm per poter far passare il
filo del rubinetto. Inserire il rubinetto e posizionare il filo
inferiore.

Collegare un'estremità del tubo al rubinetto, fissandolo
con il filetto, e l'altra estremità all'uscita ad innesto
rapido della macchina contrassegnata "al rubinetto".

Chiudere il rubinetto generale.

Estrarre il tubo e inserire il kit di collegamento con la
valvola. Collegare il tubo tra la valvola di arresto e il
raccordo rapido indicato come “ingresso”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Praticare un foro da 6 mm prima del sifone di
scarico del lavello.

Posizionare il collare di scarico con l'O-ring verso la
posizione del foro. Stringere il sistema e collegare il
tubo tra il filetto e l'attacco rapido
dell'apparecchiatura indicato come
“scarico”.Instalación de lamembrana:

a.Svitare il tappo del supporto membrana.
b. Inserire la membrana ad osmosi inversa.

Verificare che tutti i giunti siano collegati
correttamente, a tenuta e che non vi siano
perdite d'acqua.

Installare una spina per l'alimentazione elettrica
secondo le normative vigenti in materia di bassa
pressione. Si ricorda che quando la pressione è
superiore a 3 kg/cm2, l'apparecchiatura deve essere
installata con un regolatore di pressione.

7.

8.

9.

10.

11.

Nel caso di apparecchiature con pompa, il
sistema deve essere scollegato dall'alimentazione
elettrica, oppure deve essere scollegata
l'alimentazione al supporto della membrana.

Aprire il rubinetto di ingresso e il rubinetto del
piano e lasciarlo aperto fino a quando l'acqua
non esce nera (polvere di carbone attivo
granulare), mentre il rubinetto del serbatoio rimane
chiuso (tra 1 e 3 minuti).

Chiudere l'ingresso dell'apparecchiatura e attendere
che l'impianto si svuoti completamente attraverso il
rubinetto dell'osmosi inversa.

In questo modo saranno stati puliti i recipienti
contenenti i filtri a carboni attivi.+

1.

2.

3.
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Attenzione: I lavori devono essere eseguiti con
attitudine e condizioni igieniche adeguate, adottando
estreme precauzioni in tutto ciò che riguardamateriali e
componenti che andranno a contatto con l'acqua da
trattare o consumare.
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Attenzione: nella maggior parte dei casi, il tuo
distributore ufficiale avrà eseguito questo passaggio
nelle loro officine, il che renderà più confortevole la
pulizia dei filtri.

È importante eseguire questo controllo una volta
all'anno quando inizia la manutenzione generale del
sistema.

INSTALLAZIONE

Quindi, aprire il modulo di osmosi inversa e inserire la
membrana, facendo attenzione a non pizzicare gli o-
ring o la guarnizione a labbro. Successivamente,
rimuovere accuratamente l'acqua eventualmente
caduta nell'apparecchiatura dal supporto della
membrana.

Con l'ingresso del serbatoio chiuso, riattivare la rete
idrica.

Attendere 15 minuti e verificare che non vi siano
perdite di connessione. In tal caso verrà sigillato con
Teflon mediante serraggio manuale (mai con chiavi
metalliche).

A questo punto, il sistema con pompa può essere
modificato per arrestarsi riempiendo il serbatoio nel
pressostato di massima (regolatore di fabbrica).

4.

5.

6.

Verificare che (mantenendo chiusa la valvola
del serbatoio di accumulo) dal rubinetto inizi a
fuoriuscire acqua in piccola quantità. L'acqua
uscirà anche dal tubo giusto. Quando si chiude
il rubinetto, nel rifiuto l'acqua deve smettere di
uscire qualche minuto dopo. Questa operazione
verrà eseguita in modo da garantire il perfetto
funzionamento dell'elettrovalvola di intercettazione
e, nel caso di apparecchiature con pompa,
anche del pressostato di alta pressione.

In alcune occasioni può capitare che l'acqua che
esce dal rubinetto dell'apparecchiatura abbia un
aspetto “lattiginoso”. Se lasciata riposare nel bicchiere
per alcuni secondi, l'acqua tornerà al suo aspetto
normale. Ciò è dovuto all'accumulo, nelle tubazioni
generali della rete, di sacche d'aria che confluiscono
insieme all'acqua nel serbatoio di accumulo
dell'impianto.

12.

13.

Apri la chiave di deposito.

Metti l'attrezzatura sotto il lavandino.

Lasciare aperto il rubinetto dell'osmosi inversa per
alcuni minuti e controllare la qualità dell'acqua con un
misuratore TDS.

Il sistema deve essere svuotato completamente due
volte attraverso il rubinetto ad osmosi inversa per
eliminare eventuali residui di produzione.

Puoi controllare la pressione all'interno del serbatoio
con un manometro. Questo sarà compreso tra un
valore di 0,3 kg/cm2 e 0,5 kg/cm2 (il serbatoio deve
essere completamente vuoto d'acqua).

7.

8.

9.

10.

11.
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FUNZIONAMENTO

Spiegazione del processo dell'acqua durante l'installazione
dell'apparecchiatura.

Dobbiamo aprire il passaggio dell'acqua, ruotando la
manopola della valvola di collegamento (0) fino a che non
sia parallela alla tubazione.

L'acqua passerà attraverso il pressostato di bassa
pressione (1), che consentirà l'accensione del sistema di
pressione. L'acqua prosegue il suo viaggio passando
attraverso i filtri precedenti, prima attraverso il filtro a
sedimenti (2), poi attraverso i filtri a carbon block (3, 4).

Procedere quindi fino a raggiungere la pompa di pressione
(5) (se è l'unità con pompa, altrimenti si passa al
passaggio successivo), seguita dalla valvola a 4 vie (6),
che entra dalla posizione IN ed esce da OUT , che si
collega al portamembrana (7) tramite il tappo filettato.

La valvola di non ritorno (8) si trova nell'uscita centrale del
portamembrana, che è sempre collegata alla valvola a 4
vie (6) in posizione IN e all'uscita OUT è collegata al
pressostato di alta ( 10) e al collegamento TE del postfiltro
(11). Questo a sua volta è collegato mediante tubazione
con il serbatoio di accumulo pressurizzato (12) all'uscita del
postfiltro (11).

FUNZIONAMENTO

L'acqua pura è collegata con il tubo al rubinetto
dell'erogatore di osmosi inversa (13). L'uscita rimanente
del supporto membrana (7) si collega con la valvola di
limitazione del flusso (9) e continua fino alla fascetta di
collegamento dello scarico (14), che si trova sul tubo di
scarico dell'acqua alla fogna.

PARTI DEL SISTEMA

0. Valvola di connessione
1.Pressostato di bassa pressione
2. Filtro a sedimenti
3. Filtro carbon block
4. Filtrocarbon block
5. Valvola 4 vie
6. Vessel
7.Valvola di non ritorno
8. Valvola di regolazione di flusso
9. Pressostato
10. Post-filtro
11.Serbatoio di accumulo
12. Rubinetto ad osmosi inversa
13. Raccordo di scarico
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Attenzione: è necessario adottare misure igieniche
estreme durante la manipolazione della membrana
e dei componenti dell'apparecchiatura a contatto
con l'acqua. Indossare guanti monouso e lavarsi le
mani tutte le volte che è necessario per evitare il
rischio di contaminazione dell'attrezzatura.

Atención: Useaguapotable parahigienizar.

IGIENIZZAZIONEDELSISTEMA

Trattamento di prefiltri, accumulo, postfiltro e
rubinetto.

10. IGIENIZZAZIONE DEL SISTEMA

Materiale richiesto:

Valvola manuale
Tazza dosatrice e connettori
Perossido di idrogeno (0,5 l)
Spazzola
Guanti in vinile monouso
Sapone o detersivo a risciacquo facile
Lubricante alimentare
Strisce rilevatrici di perossido di idrogeno
Spray igienizzante
Tovaglioli di carta

È necessario effettuare una sanificazione durante il
primo avviamento dell'apparecchiatura o ogni qualvolta
vi sia un rischio di contaminazione dovuto alla
manipolazione. Segui i passaggi seguenti:

Chiudere il rubinetto (1) e svuotare il serbatoio con il
rubinetto erogatore (2). Chiudere il rubinetto quando
l'acqua smette di uscire completamente.

Fino al cambio filtri, postfiltro e lavaggio degli stessi
come indicato nella sezione di questo manuale.

La sanificazione deve essere eseguita con nuovi
prefiltri e postfiltri installati e opportunamente
risciacquati. Utilizzare guanti in vinile monouso per
maneggiare i prodotti igienizzanti.

La membrana deve essere all'interno del portamembrana
per igienizzare l'apparecchiatura.

Aprire l'involucro della membrana, sciacquarlo con acqua
di rubinetto ed inserire la membrana nel suo contenitore,
nel corretto orientamento e lubrificando preventivamente
le sue giunzioni con uno alimentare (3 e 4) per evitare che
si forano durante la posa.

Inserire la membrana con cautela fino a quando la
cannula posteriore non sporge dal supporto della
membrana. In caso contrario, rimuoverlo, lubrificare
nuovamente i giunti e ripetere l'operazione. Non forzare la
membrana per non disabilitare l'apparecchiatura in caso di
danneggiamento.

Tenere un contenitore a portata di mano prima di aprire il
portamembrana dove può essere parzialmente svuotato,
poiché potrebbe essere pieno. In caso di sostituzione di
una membrana danneggiata o al termine della sua vita
utile, rimuovere quella danneggiata per lo smaltimento (5)
e pulire l'interno del portamembrana con uno spazzolino
pulito e disinfettato insieme a sapone facile da
risciacquare (che genera poca schiuma) adatto per la
pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti.

Quindi risciacquare bene il portamembrana, eliminando
ogni traccia di sapone.

Se la membrana è incapsulata, sostituirla nel modo più
igienico.
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CERRADA

ABIERTA

CERRADA

IGIENIZZAZIONEDELSISTEMA

11.TRATTAMENTODEI PRE-FILTRI

È necessario installare la tazza dosatrice nel tubo di
ingresso dell'apparecchiatura.

Per fare ciò, scollegare il tubo di ingresso contrassegnato
"ingresso, alimentazione o ingresso" e posizionare il
bicchiere dosatore tra il rubinetto e l'ingresso dell'acqua
dell'apparecchiatura (6). Insieme al dosatore, è possibile
inserire una valvola manuale in posizione chiusa come
valvola di intercettazione manuale sull'ingresso
dell'apparecchiatura.

Tenere chiusa la nuova valvola di ingresso e aprire la
valvola di ingresso collegata all'adattatore a muro mentre
il bicchiere dosatore deve essere completamente vuoto.

Versare 0,25 litri di acqua ossigenata nel bicchiere
dosatore e avvitare correttamente il bicchiere sulla
sua testa.

Chiudere la valvola di ingresso manuale e il rubinetto. Se
l'apparecchiatura dispone di alimentazione elettrica,
collegarla. Ora aprire il rubinetto di ingresso dell'acqua
all'apparecchiatura per consentirle di iniziare a funzionare
e quindi immettere il perossido di idrogeno
nell'apparecchiatura.

Tenere la valvola di ingresso in quella posizione e far
funzionare l'apparecchiatura per 10 minuti. Chiudere ora il
rubinetto di ingresso (7), aprire il rubinetto di erogazione e
lasciare svuotare completamente il serbatoio.

Attendere che l'apparecchiatura si fermi per mancanza
d'acqua e smetta di versare acqua attraverso lo scarico
verso lo scarico.

Per svuotare il bicchiere dosatore, prima di aprirlo, avere
a portata di mano un contenitore dove poterlo svuotare,
poiché sarà pieno d'acqua.

12. TRATTAMENTODELSERBATOIO
ACCUMULATORE, POST-FILTRO E RUBINETTO

Cerca l'output della produzione di acqua per osmosi in

il supporto della membrana e seguire il tubo fino a
raggiungere un raccordo a “T”.

Scollegare questo tubo. Scollegare il tubo di ingresso
all'apparecchiatura contrassegnata “ingresso-ingresso” e
collegarlo all'attacco libero della “T” inserita nel bicchiere
dosatore.

Ora versa 0,25 litri di acqua ossigenata nel dispenser per
bicchieri, avvita. Il rubinetto di ingresso e il rubinetto
devono essere chiusi.

Far entrare l'acqua di rete insieme al perossido di
idrogeno, aprendo il rubinetto in modo che riempiano il
serbatoio di accumulo per 2 minuti e quindi chiudere il
rubinetto di ingresso.

Aprire il rubinetto di erogazione per 5 secondi,
permettendo così al perossido di idrogeno di
raggiungerlo. Se lo apri per più di 5 secondi, il
perossido di idrogeno fuoriesce dal rubinetto. Ora
chiudete il rubinetto e tenetelo chiuso (8).
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Per 15 minuti lasciare agire il perossido di idrogeno
all'interno.

13. RISCIACQUO

Per sciacquare il serbatoio con acqua del rubinetto,
procedere come segue: Per cominciare, aprire il rubinetto
e svuotare il serbatoio.

Chiudere il rubinetto di erogazione e aprire il rubinetto di
ingresso per 1 minuto per riempire il serbatoio con acqua
del rubinetto. Chiudere il rubinetto, aprire il rubinetto di
erogazione e svuotare il serbatoio. Ripetere l'operazione
fino a quando non vengono rilevate tracce di perossido
di idrogeno.

Eseguire questa operazione almeno 5 volte. Per fare
ciò, utilizzare strisce di rilevamento del perossido di
idrogeno. Una volta chiuso il rubinetto di ingresso e
svuotato il serbatoio, scollegare il tubo di ingresso
dalla “T” e collegarlo correttamente all'ingresso
dell'apparecchiatura.

8
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IGIENIZZAZIONEDELSISTEMA

Collegare il tubo per la produzione di acqua osmotizzata
dalla membrana alla “T”, in cui era originariamente
collegato. È ora possibile disinstallare il bicchiere
dosatore e i suoi accessori.

Rimuovere la tazza igienizzante e la valvola di
ingresso manuale.

Asciugare tutte le parti eventualmente bagnate con carta
da cucina, in particolare la sonda cercafughe aguastop
(se presente).

Per igienizzare la bocca del rubinetto, utilizzare uno
spray igienizzante o, in alternativa, acqua ossigenata
in spray in modo che penetri nella bocca e carta da
cucina monouso per rimuoverla.

Spruzzare lo spray sul beccuccio del rubinetto, strofinare
il beccuccio e il beccuccio del rubinetto con la carta e non
toccare il beccuccio direttamente con le mani.

Per garantire la completa rimozione della polvere di
carbone dai nuovi filtri e dei residui di sanificazione, il
serbatoio di accumulo deve essere riempito e svuotato
due volte prima di utilizzare l'apparecchiatura.
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MANTENIMENTODELSISTEMA

Per cambiare i filtri si seguirà una procedura simile a
quella per l'avviamento. La vita dei materiali di consumo
è stata studiata in laboratorio.

Un eccesso dei parametri studiati, come la presenza di
cloro totale, torbidità o durezza, può accorciarne la vita.

È importante che la manutenzione della vostra
attrezzatura sia effettuata da un servizio di attrezzatura
ufficiale, che utilizzerà pezzi di ricambio originali e vi
offrirà un contratto di manutenzione e una garanzia di
servizio.

Qualsiasi manipolazione dell'attrezzatura o utilizzo di un
pezzo di ricambio non originale da parte di una società o
persona diversa dai nostri distributori invaliderà la
garanzia della vostra attrezzatura, così come quella della
sua distribuzione ufficiale.

Alcuni componenti, come prefiltri, membrane o
postfiltri sono consumabili e hanno una durata
limitata. La durata dipenderà dalla qualità dell'acqua
locale e da aspetti specifici come ingresso di
fango, estrema torbidità, elevata clorazione, eccesso
di ferro, ecc.

IGIENIZZAZIONE: Si consiglia di sanificare
l'impianto ogni volta che si esegue la
manutenzione annuale o semestrale, nonché
ogni volta che si movimenta l'apparecchiatura e
anche dopo un lungo periodo di inattività.

RICAMBI ORIGINALI RACCOMANDATI DAL
VOSTRO RIVENDITORE UFFICIALE:

1.SWAN Filtro a sedimenti 10” - 5μ
2. SWAN Filtro carbonblock 10”
3. SWANFiltro carbOnblock 10”
4. SWANCartuccia post-filtrazione GAC10”

Il tuo distributore ufficiale controllerà la durata di questi
elementi a seconda della qualità della tua acqua.
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PROBLEMA
PERDITED'ACQUA

POCA
PRODUZIONE
D'ACQUA

Tazza contenitore
raccordi di collegamento;
Parte del filo:

raccordi di
collegamento; Parte del
tubo:

Rubinetto erogatore:

Il deposito è
completamente pieno:

Il serbatoio è vuoto:

Il serbatoio non riempie:

Il serbatoio è abbastanza
pieno:

Il serbatoio è vuoto:

Il serbatoio è vuoto:

L'acquahaunaspetto
lattiginoso insuperficie:

La guarnizione della tazza è sporca, fuori posto o schiacciata.

Teflonmancante.

raccordi di collegamento; Parte del tubo.
Raccordo filettato piccolo.
Tubo tagliato o schiacciato in modo improprio.
Altezza della maniglia regolare.
Per fare ciò, rimuovere l'ugello e il pulsante.
Se la guarnizione è usurata, sostituire il rubinetto.
Mancanza d'aria nel serbatoio.
Sostituire (tra 0,3 kg e 0,5 kg).
La chiave del serbatoio è chiusa.
Membrana dell'accumulatore forata, l'acqua esce dalla
valvola di ingresso dell'aria.
Modifica il deposito.
Devi aspettare tra le 3 e le 5 ore per avere
il serbatoio pieno.
La valvola di ingresso del serbatoio è chiusa.
Aria eccessiva nel serbatoio. Controllare la pressione
(dovrebbe essere compresa tra 0,3 kg e 0,5 kg).
Filtri sporchi. Sostituirli.
Pressione in ingresso inferiore a 3 kg/cm2. Installa una pompa.

Membrana difettosa. Sostituirla.
Aprire la valvola di lavaggio.
Valvola di intercettazione sporca, ha unamembrana rotta o
non funziona. Sostituirla.

Il gomito di non ritorno posto nel contenitore della membrana
non funziona. Modificare.
Possibile perdita d'acqua.
Filtri intasati.
Chiave di accesso all'apparecchiatura ostruita, rotta o chiusa.

Membrana bloccata.
Modifica della mineralizzazione dell'acqua per saturazione o
ostruzione di filtri o membrane. Sostituire.
Sacche d'aria accumulate nella rete di accumulo generale
o nella vasca di osmosi.

POSIZIONE SOLUZIONE

Quando si apre il
rubinetto, l'erogazione
si interrompe
immediatamente,
lasciando un leggero
gocciolamento
continuo.

POCA
PRODUZIONE
D'ACQUA

ILSISTEMANON
PRODUCE

CAMBIAMENTODI
SAPORE
NELL'ACQUA
CATTIVOASPETTO
DELL'ACQUA

L'apparecchiatura
respinge
continuamente
l'acquanello scarico.

RISOLUZIONEDEIPROBLEMIDISISTEMA
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GARANZIAATTREZZATURE IT

DATiDELCLIENTE:

Sr./Sra:
Indirizzo:
CAP:
Telefono:
Email:

DATIDELVENDITORE:

Data dell'ordine:
Nome della ditta:
Indirizzo:
CAP:
Telefono:
FAX:
Email:

GARANZIA DELL'APPARECCHIATURA INDIRIZZATA
AL CLIENTE FINALE:

Tutti i nostri prodotti godono di una garanzia di due anni
come previsto dalla legge dalla data di acquisto. Se viene
eseguita una riparazione, avrà una garanzia di 3 mesi,
indipendente dalla garanzia generale.

Per la copertura di detta garanzia deve essere accreditata
la data di acquisto del prodotto.

L'azienda si impegna a garantire le parti la cui
fabbricazione è difettosa, purché ci vengano inviate per un
esame presso le nostre strutture a spese del cliente.

Per rendere valida la garanzia è necessario che
la parte difettosa sia accompagnata dal presente
vincolo di garanzia, debitamente adempiuto e
timbrato dal venditore. La garanzia sarà sempre
prestata nei nostri magazzini. In ogni caso, la
nostra responsabilità è esclusivamente quella di
sostituire o riparare i materiali difettosi, non
pagando risarcimenti o altre spese.

Resi o reclami materiali non saranno accettati trascorsi 15
giorni dal ricevimento. In caso di accordo entro tale
termine, il materiale dovrà pervenire a noi perfettamente
imballato e CONTRIBUTI DIRETTI VERSATIAI NOSTRI
MAGAZZINI.

La sostituzione, riparazione di parti o organi
causati dall'usura, dovuta al normale utilizzo
dell'apparecchiatura, quali resine, polifosfati,
cartucce di sedimento, ecc... come indicato nel
manuale di istruzioni dell'apparecchiatura.
I danni causati dall'uso improprio del dispositivo e quelli
causati dal trasporto.
Manipolazioni, modifiche o riparazioni effettuate da terzi.

Guasti o malfunzionamenti che sono la conseguenza di
una cattiva installazione, estranea al servizio tecnico, o
se le istruzioni di montaggio non sono state seguite
correttamente.
Uso improprio dell'attrezzatura o che le condizioni di
lavoro non siano quelle indicate dal produttore.
L'utilizzo di ricambi non originali dell'azienda.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DICHIARAZIONEDICONFORMITÀ“CE”:Dichiariamo
sotto la nostra esclusiva responsabilità che il sistema di
depurazione dell'acqua per la filtrazione dell'acqua
destinata al consumo umano è conforme alle norme o ai
documenti normativi:

LAGARANZIANONÈESTESAPER:

“EN-12100-1,EN12100-2,
EN-55014-1:2000/A1:2001,
EN-61000-3-2:2000/2001,

EN61000-3-3:1995/A1:2001,EN1558-2-6”.

Ed è conforme ai requisiti essenziali delle direttive:
98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

TIMBRODELVENDITOREAUTORIZZATO

N°
ORDINE

CODICE
PROD.

N°di
SERIE
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